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Установка

�M�k�e�h�\�b�y

Вы должны загрузиться как Администратор.

Вы должны отключить контроль учётный записей (UAC) для Vista.

�H�[�g�h�\�e�_�g�b�_���i�j�_�^�u�^�m�s�_�c���\�_�j�k�b�b��DVBSBridge�^�e�y���0�\�7�K�H�D�W�U�H

Если вы обновляете предыдущую версию DVBSBridge для MyTheatre, то вы должны перед 

началом установки новой версии сделать следующее:

�z Сохранить существующий файл mtmcebridge_channels.ini (из <<текущий путь к  

DVBSBridge>>\ Sources\MyTheatre). Этот файл будет необходим для восстановления 

соответствия каналов после установки.

�z Если вы изменили значения настроек по умолчанию в плагине DVBSBridge для 

MyTheatre, то пожалуйста запомните их. После завершения установки вы сможете их 

установить заново.

�z �>�_�b�g�k�l�Z�e�e�b�j�m�c�l�_�� �k�m�s�_�k�l�\�m�x�s�m�x�� �\�_�j�k�b�x�� �i�e�Z�]�b�g�Z�� �'�9�%�6�%�U�L�G�J�H�� �^�e�y�� �0�\�7�K�H�D�W�Ue, 

�^�_�b�g�k�l�Z�e�e�b�j�m�c�l�_�� �k�_�j�\�b�k�� �'�9�%�6�%�U�L�G�J�H�� �b�a�� �I�Z�g�_�e�b�� �m�i�j�Z�\�e�_�g�b�y�� �b�� �i�_�j�_�a�Z�]�j�m�a�b�l�_��

�d�h�f�i�v�x�l�_�j��

�M�k�l�Z�g�h�\�d�Z���'�9�%�6�%�U�L�G�J�H���^�e�y���0�\�7�K�H�D�W�U�H

1. Установка MyTheatre

Установите  MyTheatre весрсии  3.37 или старше, если она не была установлена ранее. 

После установки отсканируйте каналы и убедитесь в том, что найденные  каналы 

можно просматривать в MyTheatre.

2. Установка DVBSBridge сервиса

Запустите файл DVBSBridge.msi для начала установки DVBSBridge сервиса. 

Установка начнётся с запуска Мастера установки. Следуйте инструкциям Мастера 

установки для установки программы. В процессе установки будет выведен запрос на 

продолжение установки неподписанных (непроверенных) драйверов. Ответьте Yes или  

Continue на эти запросы. В завершении установки программы сделайте перезагрузку. 

После перезагрузки необходимо продолжить установку плагина DVBSBridge для 

MyTheatre.

3. Установка  плагина DVBSBridge для MyTheatre

Запустите файл DVBSBridgeMT.msi для начала установки  DVBSBridge плагина. 
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Установка начнётся с запуска Мастера установки. Следуйте инструкциям Мастера 

установки для установки программы.

4. Указание местоположения MyTheatre

После завершения работы Мастера установки автоматически запустится утилита 

конфигурации DVBSBridge. Выберите вкладку «Sources» и укажите правильное 

расположение файла MTStart.exe:

5.  (Необязательно) Для пользователей с моторизованной тарелкой

Пользователи с моторизированной тарелкой должны установить значение 

WaitForSignal —10-15 секунд, в зависимости от скорости поворота тарелки.

6. Применение настроек

Нажмите кнопку «Ok» для применения настроек. Это приведёт к завершению работы 

утилиты конфигурации DVBSBridge.

7. Создание карты каналов

В случае обновления версии, скопируйте сохраненный  mtmcebridge_channels.ini файл 

вместо нового в <<текущий путь к  DVBSBridge>>\ Sources\MyTheatre и перейдите к 

пункту 8. 

В случае начальной установки запустите MTMCEChannelEditor.exe из папки 
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DVBSBridge\Sources\MyTheatre или из меню Старт. На экране появится диалоговое 

окно:

С левой стороны показаны  DVB-T частоты доступные для отображения и каналы 

MyTheatre  уже связанными с ними. С правой стороны показаны все избранные 

каналы MyTheatre. В этом списке показаны имена каналов, какой избранной группе 

они принадлежат, номера каналов, а также соответствующие им DVB-T частоты. 

Список может быть отсортирован по любому из этих атрибутов.

Выберите каналы на правой панели (вы можете выбирать более одного канала при 

помощи удержания Ctrl или Shift пока нажата левая кнопка мыши). Нажмите кнопку 

Map Selected Channels для того, чтобы они были доступны в MCE. Нажмите кнопку 

Save Mappings and Exit для сохранения карты каналов.

8. Перезагрузка DVBSBridge сервиса

Запустите утилиту конфигурации DVBSBridge. Выберете вкладку Service:
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Нажмите кнопку «Stop Service» и дождитесь пока сервис будет остановлен. Затем 

нажмите кнопку «Start Service» и дождитесь пока сервис будет запущен. Запустите 

Диспетчер задач в Windows и убедитесь что MyTheatre запущен.

9. Сканирование каналов в MCE

На этом шаге установка  DVBSBridge для MyTheatre завершена и вы должны 

выполнить сканирование каналов в MCE как описано ниже.

�K�d�Z�g�b�j�h�\�Z�g�b�_���d�Z�g�Z�e�h�\���\���0�&�(

Перед началом сканирования каналов в MCE вы должны иметь карту каналов и запущенный 

DVBSBridge сервис (и запущенный MyTheatre, если MyTheatre не запущен как сервис).

Процесс сканирования для Европейских пользователей (страны с 

поддержкой DVB-T)

1. Запустить MCE

2. Выбрать Setting > TV > Set Up TV Signal

3. Which Region are you using? – Выбрать вашу страну (France, Germany, Netherlands etc.)

4. What type of TV signals do you receive (cable, satellite, antenna)? – выбрать Antenna
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5. At this point you may get the choice of possible DVB-T providers in your area. Выбрать

“Other digital terrestrial (DVB-T) provider”.

6. Выбрать Set Up Guide listings

7. Do you want to use the Guide? – Выбрать “Yes”. Мастер установки MCE пройдёт по 

шагам установки Программы передач.

8. Начать сканировать сервисы.

Нажмите кнопку сканировать. Процесс сканирования должен занять от 1 до 5 минут, во 

время которого можно видеть имена каналов, которые были найдены. После завершения 

сканирования можно перейти к просмотру найденных каналов и ТВ программ.

Процесс сканирования для Североамериканских пользователей и  

пользователей из стран без поддержки  DVB-T

1. Запустить MCE

2. Выбрать Setting > TV > Set Up TV Signal

3. Which Region are you using? – Выбрать Germany

4. What type of TV signal do you receive (cable, satellite, antenna)? – выбрать Antenna

5. Please select the appropriate signal standard for you local TV services (analog only antenna 

(NTSC) or Digital terrestrial (DVB-T)? – Выбрать “Digital terrestrial (DVB-T)”

6. Появиться сообщение о завершении настройки!

7. Выберете Set Up Guide listings

8. Do you want to use the Guide? – Выберете “No”. Если выбрать «Yes» MCE не будет 

сканировать и искать каналы.

9. Начать сканировать сервисы.

Нажмите кнопку сканировать. Процесс сканирования должен занять от 1 до 5 минут, во 

время которого можно видеть имена каналов, которые были найдены. После завершения 

сканирования можно перейти к просмотру найденных каналов, но кнопка просмотра 

программы передач не появится.

10. После сканирования и определения каналов можно попытаться установить программу 

передач. Этот шаг необязателен, но он позволит получить доступ к кнопке программы 

передач со всеми каналами без EPG.

Устранение неисправностей в процессе сканирования

1. MCE определяет только те каналы, которые могут быть просмотрены в MyTheatre 

(тоесть MyTheatre должен воспроизводить правильную картинку и звук). Если MCE 

не может найти некоторые каналы в течении процесса сканирования, они должны 
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быть первыми проверены на правильность воспроизведения в MyTheatre.

2. Для некоторых каналов после переключения может понадобиться более длительное 

время для получения сигнала. Проверьте это предположение, установив  значение 

WaitForSignal, во вкладке Sources утилиты конфигурации  DVBSBridge, равной 10 - 15  

секунд и повторите сканирование.

3. Если один или все каналы не найдены пожалуйста помните, что DVBSBridge полагает, 

что весь список DVB-T частот доступен в МСЕ. В некоторых странах это может быть 

не так. Проверьте это предположение, изменив в MCE страну на Германию и повторив 

сканирование.

4. Можно также использовать утилиту определении частоты DVBSBridge для 

определения DVB-T частот, которые доступны для вашей страны.

5. (Расширенный поиск неисправностей) Можно установить значение LogLevel в «Info» 

в утилите настройки DVBSBridge (вкладка Sources) и повторить сканирование. 

Просмотреть log-файл (mtmcebridge.log в Sources\MyTheatre) на возможные ошибки.

Если всё это не поможет, пожалуйста, посетите наш форум www.dvbsbridge.com.
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Регистрация

Если вы используете пробную версию (trial version)  DVBSBridge для  MyTheatre и решили 

купить эту версию, то необходимо сделать следующее:

1. Запустить утилиту конфигурации  DVBSBridge

2. На вкладке  Sources  утилиту конфигурации  DVBSBridge вы должны увидеть 

информацию о регистрации:

�x Если текущая версия пробная (trial version) , то будет указано вместе  с 

оставшемся количеством дней пользования.

�x Если текущая версия зарегистрирована, то будет указано имя владельца и 

ключ.

3. Для регистрации  DVBSBridge для MyTheatre нажмите на кнопку  «Enter Registration 

Code». Появиться диалоговое окно:

4. Вы должны записать контрольную сумму вашей аппаратной конфигурации и указать 

неё при оплате регистрации на сайте DVBSBridge.

5. В кратчайший срок вы получите ключ. Как только вы получите ключ, заново 

запустите утилиту конфигурации DVBSBridge, нажмите кнопку “Enter Registration 

Code” и введите регистрационную информацию: имя и ключ в точности такое же, 

какое вы получили.

6. Если введённая регистрационная информация правильная, DVBSBridge для MyTheatre 

будет зарегистрирован и вы сможете им пользоваться неограниченное время.

7. Не забудьте перезагрузить DVBSBridge сервис для применения регистрации.

Пожалуйста помните, что регистрационная информация привязана к вашему ПК. Это 

означает, что при изменения аппаратной конфигурации регистрационная информация станет 

неправильной. Если это произойдёт, вы имеете право снова ввести регистрационную 
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информацию в утилите конфигурации DVBSBridge. Один ключ может использоваться при 

изменении аппаратной конфигурации до 4 раз. Если вы превысили это число изменений, 

пожалуйста свяжитесь с DVBLogic по адресу info@dvbsbridge.com для получения нового 

ключа.
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Настройка DVBSBridge для MyTheatre

�I�j�b�f�_�g�_�g�b�_���b�a�f�_�g�_�g�b�c

Для того, чтобы все изменения в настройках вступили в силу, необходимо перезапустить  

DVBSBridge сервис. Если MyTheatre не запушен как сервис, то должен быть просто запущен.

�K�[�h�j���(�3�*

DVBSBridge содержит в себе сборщик  EPG, который собирает  EPG информацию из потока 

со спутника. Сбор информации происходит два раза в день во время простоя или когда нет 

воспроизведения или записи потока со спутника. Собранная EPG информация сохраняется в 

xmltv формате и может быть импортирована в MCE с помощью BladeRunner (Pro) или

QuickGuide.

Разрешение сбора EPG в DVBSBridge

Для разрешения сбора EPG информации необходимо запустить утилиту конфигурации  

DVBSBridge, открыть вкладку General и установить значение  EPGParsingEnabled в  true. 

Для применения изменений нажмите Ok и закройте утилиту конфигурации.

Выбор каналов для сбора EPG

Запустите  MyTheatre для выбора каналов, для которых должна собираться EPG информация. 

Запустите программу MTMCEChannelEditor.exe. Выбираете каналы на панели Frequencies, 

для которых должна собираться EPG информация (можно выбрать более одного канала при 

помощи нажатия и удержания Shift или Control) и нажмите кнопку  «Add to EPG scan list». 

Также, кнопка  «Remove from EPG scan list» может быть использована для удаления каналов 

из списка для сбора  EPG информации. Сохраните изменения нажатием кнопки «Save 

Mappings and Exit».

Применение изменений

Для применения изменений перезагрузите DVBSBridge сервис. Для этого запустите утилиту 

конфигурации DVBSBridge. Выберите вкладку Service. Нажмите кнопку Stop Service и 

подождите пока сервис будет остановлен. Затем нажмите кнопку Start Service и подождите 

пока сервис будет запущен.

Импорт EPG информации в MCE

DVBSBridge сохраняет собранную EPG информацию в папку EPG в корень папки 
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DVBSBridge. Создаётся два файла:

�x DVBSBridgeEPGInfo.xml — этот файл содержит EPG информацию (для всех 

выбранных каналов) в  xmltv формате.

�x ChannelInfo.xml — этот файл содержит информацию о сканируемых каналах и 

требуется для QuickGuide или BladeRunner (Pro).

DVBSBridge совместим «plug-n-play» с QuickGuide или BladeRunner (Pro). Эти приложения 

могут импортировать файлы, созданные DVBSBridge, в программу передач для MCE.

�>�_�l�Z�e�v�g�h�_���j�Z�k�k�f�h�l�j�_�g�b�_���m�l�b�e�b�l�u���d�h�g�n�b�]�m�j�Z�p�b�b���'�9�%�6�%�U�L�G�J�H

Для конфигурации  DVBSBridge для MyTheatre используется утилита конфигурации 

(DVBSBridge.Config.exe). Это утилита содержит следующие вкладки:

Вкладка «General»

Вкладка «General» устанавливает общие  настройки DVBSBridge, такие как:

�z Current Source —показывает какая программа используется на данный момент. Только 

для чтения. Может быть изменена только из вкладки  «Sources».

�z Log level —позволяет изменить уровень регистрируемых сообщений (пожалуйста 

помните, что во вкладке Source для плагина есть свои уровни регистрации 
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сообщений). Значения:

NoLogging, ErrorsAndWarnings, Info, ExtendedInfo. Сообщения записываются в лог 

файл mbsrvlog.log в корень папки DVBSBridge.

�z EPGParsingEnabled —определяет собирать ли EPG информацию из входящего потока 

со спутника

�z NoDataTimeout —�� �hпределяет как долго DVBSBridge EPG сборщик должен ждать на 

любом канале первый EIT пакет

�z ParsingTimeout —определяет как долго DVBSBridge EPG сборщик должен ждать 

начала первого сбора EPG информации

�z RescanTimeout —определяет период между двумя успешными последовательностями 

сбора EPG информации. По умолчанию сбор EPG информации осуществляется 2 раза 

в день

�z StartParsingTimeout —определяет задержку перед стартом сбора EPG информации 

после того, как просмотр или запись была остановлена

Вкладка «Sources»

�z SourceApplication —это поле указывает полный путь к исполняемому файлу 

MyTheatre -  MTStart.exe. Обратите внимание, что именно  MTStart.exe должен быть 
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указан, а не  MyTheatre.exe. Это поле должно быть установлено независимо от того, 

запускается ли  MyTheatre как сервис или нет (см. следующее поле настройки), 

потому что путь используется для определения расположения базы каналов 

MyTheatre.

�z StartAsService — это поле определяет будет ли DVBSBridge сервис автоматически 

запускать и останавливать MyTheatre.

�x Running as a system service. Предпочтительнее, чтобы пользователь установил 

это поле в «Yes», это позволит работать в режиме ожидания и запланированные 

записи будут записываться без необходимости входа пользователя в систему. 

Однако, сделав так,  MyTheatre не будет выдавать никаких диалоговых окон в 

течении работы, так как запущен в системном контексте и не видим для 

пользователя.

Возможно потребуется ввести заново регистрационную информацию для 

MyTheatre, так как он будет запущен под системной учётной записью. Для это 

нужно:

�x Если запущена ОС XP MCE, то в свойствах DVBSBridge сервиса 

установите «Enable Service to interact with Desktop»

�x Если запущена ОС Vista, то в войствах DVBSBridge сервиса установите 

«Enable Service to interact with Desktop». Затем запустите сервис «Interactive 

services detection» чтобы видеть сообщения.

Один раз проделайте это. Запустите  DVBSBridge сервис. Втечении запуска 

автоматически запустится MyTheatre. Введите регистрационную информацию в 

MyTheatre и остановите сервис. Снимите «Allow service to interact with desktop» и

запустите сервис снова.

�x Running MyTheatre as a normal program. В этом случае MyTheatre не 

запускается как сервис и можно добавить MyTheatre в папку автоматической 

загрузки. Когда используется  плагин DVBSBridge, MyTheatre будет всегда 

стартовать в фоне. �>�e�y�� �i�j�Z�\�b�e�v�g�h�c�� �j�Z�[�h�l�u�� �0�\�7�K�H�D�W�U�H�� �h�l�d�e�x�q�b�l�_�� �� �d�h�g�l�j�h�e�v��

�m�q�z�l�g�u�c���a�Z�i�b�k�_�c�����8�$�&�����^�e�y���9�L�V�W�D��

�z CodePage -  MyTheatre не предоставляет информации о текущей кодировки имён 

каналов. Это поле может быть использовано для того, чтобы DVBSBridge корректно 

перевел кодировку в Unicode. Выберите кодовую страницу, которая соответствует 

общей кодовой странице Windows. Если нет проблем с кодировкой имён каналов, то 

оставьте значение по умолчанию.

�z LogLevel — это поле позволяет изменить уровень регистрируемых сообщений 
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DVBSBridge плагина для MyTheatre. Значения:

NoLogging, ErrorsAndWarnings, Info, ExtendedInfo.  Сообщения записываются в лог

файл mtmcebridge.log в папку DVBSBridge\Sources\MyTheatre.

�z ChannelChangeTimeout —это поле определяет максимальное время, которое 

DVBSBridge ждёт после запроса на переключение канала для получения 

подтверждения о переключении от MyTheatre.

�z StartupTimeout —это поле определяет как долго DVBSBridge сервис ждёт пока 

MyTheatre будет готов к работе после начала загрузки (используется когда MyTheatre 

запускается как сервис).

�z ShutdownTimeout —это поле определяет как долго DVBSBridge сервис ждёт пока 

MyTheatre будет остановлен после приёма запроса на завершение (используется когда 

MyTheatre запускается как сервис).

�z WaitForSignal — это поле определяет как долго DVBSBridge сервис ждёт приёма 

потока данных от  MyTheatre после переключения канала. Пользователи с 

моторизованной антенной должны установить это значение в 10 - 15 секунд, в 

зависимости от скорости поворота тарелки.

Вкладка «Service»
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Эта вкладка позволяет проверять статус  DVBSBridge сервиса и запускать/останавливать его.

Кнопки “Start Service” и “Stop Service”могут быть использованы для запуска или останова 

сервиса соответственно.

�>�_�l�Z�e�v�g�h�_���j�Z�k�k�f�h�l�j�_�g�b�_���g�Z�k�l�j�h�c�d�b���d�Z�j�l�u���d�Z�g�Z�e�h�\

DVBSBridge плагин отображать только те каналы MyTheatre, которые добавлены в 

избранные списки MyTheatre. Смотрите документацию на MyTheatre для добавления каналов 

в избранные списки. Имена избранных списков не важны для DVBSBridge при сборе каналов 

из всех  списков MyTheatre.

Запустите программу  MTMCEChannelEditor.exe из папки MTMCEChannelEditor.exe. Во 

время запуска эта программа прочитает содержимое карты каналов и базы каналов 

MyTheatre. Главное окно редактора каналов показано ниже: 

С левой стороны показаны  DVB-T частоты доступные для отображения и каналы 

MyTheatre  уже связанными с ними. С правой стороны показаны все избранные 

каналы MyTheatre. В этом списке показаны имена каналов, какой избранной группе 

они принадлежат, номера каналов, а также соответствующие им DVB-T частоты. 

Список может быть отсортирован по любому из этих атрибутов.

Доступны следующие операции:

�z Synchronize! - это операция делает следующее: берёт все каналы из списка 
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DVBSBridge.tree и проверяет есть ли каналы, отображенные на карте каналов, не 

существующие в списке. Если такие есть, то они удаляются из карты DVB-T частот. 

Затем снова проходит по листу и проверяет есть ли новые каналы (без отображения на 

карту). Если они существуют, добавляет их на карту  DVB-T частот. Частота 

фиксируется для каждого канала.

В принципе эта операция выполняет синхронизацию избранных каналов в MyTheatre 

и каналов MCE. Однако, в некоторых случаях может понадобиться более 

расширенные операции для управления картой частот. Эти операции рассмотрены 

ниже.

�z Remove Selected Mappings. Эта операция очищает  карту DVB-T частот для частот, 

выбранных в левой панели. (Помните, что вы можете выбирать более одной частоты 

при помощи удержания Ctrl или Shift пока нажата левая кнопка мыши).

�z Map Selected Channels. Эта операция делает соответствие между выбранными 

MyTheatre каналами и DVB-T частотами. MTMCEChannelEditor сам принимает 

решение какие частоты использовать. (Помните, что вы можете выбирать более одной 

частоты при помощи удержания Ctrl или Shift пока нажата левая кнопка мыши).

�z Map channels to the selected frequency. Эта операция позволяет отобразить отдельные 

каналы на выбранные DVB-T частоты. Для этой операции выбирается  один канал и 

одна частота на обоих панелях.

�M�l�b�e�b�l�Z���h�i�j�_�^�_�e�_�g�b�y���q�Z�k�l�h�l�u���'�9�%�6�%�U�L�G�J�H

Описание

Эта маленькая утилита определяет частоты, которые использует MCE в течении "Scan for

services" операции. Эта утилита может быть использована когда в MCE во время операции 

"Scan for Services" не все каналы найдены или вообще ни один не найден. Причина этой 

проблемы может заключаться в том, что MCE сканирует на все DVB-T частоты для 

выбранной страны. Сама утилита находиться в <<DVBSBridge installation path>>\Sinks\BDA 

или доступна через меню  Start. Перед использованием утилиты должен быть установлен 

DVBSBridge сервис.

Использование

1. Закройте MyTheatre перед использованием утилиты. 

2. Остановите DVBSBridge сервис, если он запущен.

3. Запустите  MBFreqDetector.exe.
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4. Запустите MCE и выполните "Scan for services". В течении процесса сканирования 

определитель частоты DVBSBridge будет выводить число обнаруженных DVB-T 

частот. Когда MCE завершит процесс сканирования, остановите определитель частоты 

DVBSBridge при помощи кнопки "Save and close". Все обнаруженные частоты будут 

сохранены в файл channels.ini рядом с файлом  MBFreqDetector.exe.

5. Переименуйте channels.ini в mtmcebridge_channels.ini или pdmcebridge_channels.ini, в 

зависимости от программы, которая используется и поместите в папку Source, 

перезаписав существующий файл.

6. Настройте карту каналов как описано выше, запустите DVBSBridge сервис и снова 

выполните "Scan for services". Теперь MCE должен найти все отображённые каналы.


